PROTECCION ESTANCA

No Drop 182

DESCRIPCION GENERAL Y PROPIEDADES
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J Latex natural

J 32

. 0,49

o Puro recto

. Naranja

o Flocado

J Textura grabada

. 6789

J 1 par/bolsa - 10 pares/bolsa - 100 pares/carton

RESULTADOS DE RENDIMIENTO

Categoria de certificacion 3

C€

1020

Simbolos

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-5 0-4 0-4

L |— Resistencia a la perforacion
Resistencia al desgarro
Resistencia a los cortes
Resistencia a la abrasion

CALOR
Y FUEGO
En 407

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 04 0-4 04 0-4

Resistencia al calor radiante
Resistencia al calor convectivo
Resistencia al calor de contacto
Comportamiento al fuego

PELIGROS PROTECCION QUIMICA
g MECANICOS LIGERA
EN 388 EN 374

L I— Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusion
Resistencia a las pequefias proyecciones de metal en fusion

MICROORGANISMOS
@ EN 374

PROTECCION QUIMICA

ESPECIFICA

EN 374
Codigo Producto

letra

>
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quimico

Methanol

Acetona

Acetonitrilo
Diclorometano
Carbono Disulfuro
Tolueno

Dietilamina
Tetrahidrofurano
Acetato de etilo
n-Heptano

Sosa céustica al 40%
Acido sulfirico al 96%

&

CONTAMINACION
RADIOACTIVA
EN 421

PELIGROS DEL FRIO
EN 511

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 04 001

L |— Permeabilidad en el agua
Resistencia al frio de contacto
Resistencia al frio convectivo

Si necesita informacion adicional: www.mapa-pro.com
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VENTAJAS ESPECIFICAS

¢ Excelente destreza gracias a la flexibilidad del latex natural
¢ Buena resistencia a numerosos acidos diluidos y detergentes
¢ Comodidad del flocado de algodén

PRINCIPALES USOS

Pesca Industria mecanica

e Manipulacion de la pesca * Montaje de piezas pequenas, grasientas y sin grasa

Industria alimenticia

Tareas comunes de limpieza

INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Instrucciones de uso

Se recomienda comprobar que los guantes son apropiados para el uso deseado, porgue las condiciones de uso en el lugar de trabajo
pueden variar de las pruebas de tipo “CE”.

No se recomienda a personas alérgicas a latex natural, tiazoles y ditiocarbamatos utilizar estos guantes.

Ponga los guantes en manos secas y limpias.

No utilice los guantes en contacto con ninguna sustancia quimica durante un periodo de tiempo mayor que el tiempo de impregnacion.
Dirigase al sitio web www.mapa-pro.com o contacte con el Servicio Técnico - MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr)
para averiguar este tiempo de impregnacion. Utilice 2 pares alternativamente cuando esté en contacto de larga duracién con un
disolvente.

Gire el extremo del pufo hacia abajo para prevenir que alguna sustancia quimica peligrosa chorree hacia el brazo.

Inspeccione los guantes para ver si tienen grietas o pegas antes de volver a utilizarlos.

Condiciones de almacenamiento

Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.

Condiciones de lavado

Antes de quitarse los guantes, limpielos segin convenga:
en uso con un disolvente (alcohol, etc...): frotar con un pano seco
en uso con acidos o bases: aclarar a conciencia los guantes con agua corriente y frotar con un pafo seco.

Cuidado: el uso incorrecto de los guantes o mandarlos a un proceso de limpieza o tintoreria no recomendado especificamente puede
alterar sus niveles de rendimiento.

Condiciones de secado

Asegulrese de que la parte interior de los guantes esté seca antes de volver a ponérselos.
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