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FICHA DEL PRODUCTO

MSA ECOLIGHT

ESPECIFICACIONES GENERALES
Grosor de los lentes: 2.2 mm

PD: 68 mm

Base de los lentes: curvatura de 9.75

Peso: 24 gr

Tamafo vertical de los lentes: 43 mm

Tamarno diagonal de los lentes: 68.6 mm y >

Puente : 12.5 mm / 1
Longitud de las patillas: 155 mm -

Ancho total (bisagra a bisagra): 132.5 mm —
Punto mas cercano entre lentes: 16 mm
Punto mas cercano entre las patillas: 82 mm

COMPONENTES MATERIALES CARACTERISTICAS

Lentes Policarbonato Curva de base de 9.75, diseio envolvente con
proteccion lateral
Marcos No disponibles No disponibles
Protecciones laterales Integradas a los lentes
Pieza para la nariz Policarbonato Universal, integrada a los lentes
Patillas Nylon Tipo espétula
Bisagra Nylon Tipo 5 cilindros, integrada
Tornillos Acero inoxidable Tornillos de bisagra estandar
OPCIONES DE MARCOS Y LENTES
Colores de marcos Transparentes, Grises, etc

Opciones de lentes Transparentes, ambar, grises, verde o lentes IR3, IR5
CARACTERISTICAS DE DISENO

e Extremadamente livianos, resistentes y duraderos.

e Econ6micamente pensados para adaptarse a cualquier presupuesto.

e Ajustada y prefecta proteccion envolvente contra impactos en la zona ocular.

e Calce ajustado con lentes de curvatura de 9.75 ofrece una vision amplia y sin obstrucciones.

e Disefio moderno semejante a los anteojos de sol, apto para mujeres y hombres.

e Las patillas amplias y profundas son comodas incluso con la proteccion lateral.

e Lentes con tratamiento resistente a rayaduras o antiemparno, fitran el 99.9% de las radiacion UV

SN 0=k T Estandares ANSI Z87.1-2003 & CE EN166

4 N\
m Atencion al Cliente

The Safety Company

4727- 4600 (int. 109 /110) Q

oooo
oooo

\_ ventas.argentina@msanet.com .

Compafiia MSA de Argentina S.A.
Avenida Gral. Belgrano 2470 — (B1611 DvaE Don Torcuato, Buenos Aires, Argentina F Tel 47 27-4600 - Fax 4727-4500




